sarmlehne nicht
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TECHNISCHE DATEN
MAXIMO® DYNAMIC PLUS

Maximo Dynamic Plus Uberzeugt mit der Dualmotion Tech-
nologie: Die obere Rickenlehne dreht sich mit dem Fahrer

=

mit, stltzt den Rucken und ermaoglicht in Verbindung mit dem

Drehadapter beste Sicht und Abstiitzung beim rickwartigen

Luft-
federung

Arbeiten. Durch die Neukonzeption des Drehadapters in Ver

bindung mit der Seitenhorizontalfederung und neuen Bedien-
elementen bietet der Maximo Dynamic Plus die optimale
Basis fUr die Anbindung von schweren Multifunktionsarm-

lehnen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

Sachnummer Stoff

(1:) Ablagetasche
APS (Automatisches Positionierungssystem)
Armlehnen

(2) Li. 80 x 380 mm, neigungseinstellbar
(

)
3) Re. Schittstelle fiir Multifunktionsarmlehne
Dampfer, Automatik

@) Drehadapter 7,5° li / 15° re

= Luftfederung mit Kompressor 12V

. Dynamic Damping System®

Federweg, 120 mm

Gewichtseinstellung, automatisch

(5) Hoheneinstellung, 80 mm stufenlos (pneum.)

MafRangaben (Einbaumale)

Seitenhorizontalfederung
25(25

[10)

® 260 mm ¢
130 mm 130 mm

480 mm
565 mm

624 mm

GRAMMER AG Seating Systems -

Autom.
Positionie-
rung

Maximo®
Dynamic Plus
1323523
)

)

/

\
A

(
Riickhalte

(12) Sitzheizun

9) Riickenlehnenneigungseinstellung

@ Riickenunterstiitzung Dualmotion
@) Seitenhorizontalfederung
Sitzpolsterbreite

(13) Sitzkissentiefen, u. -neigungseinstellung
ZUSATZAUSSTATTUNG
Sitzkontaktschalter

Dualmotion

0®0

Dynamic Pneumatische Dreh- Automatischer
Damping Lordosen- adapter Démpfer
System stiitze

2S00

Automatische Seiten- Langs- Passives
Gewichts- horizontal- horizontal-  Klimasystem
einstellung federung federung

Maximo®

Dynamic Plus

Klimasystem passiv [
(6) Langseinstellung 210 mm
(7) Lingshorizontalfederung
8) Lordosenstiitze pneumatisch

system

°
°
°
°
°
°
°
5

56

=
3

g 2-stufig

(@)

638 mm

Léngshorizontalfederung
175] 215

Léngseinstellung
120 90

Alle Mafse in mm.
Technische Anderungen und
Mafabweichungen vorbehalten.

Postfach 14 54 - 92204 Amberg

363 mm
©

306 mm

920 mm
Federweg

60 | 60
A
Hdheneinstellung

e
418 mm
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