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TECHNISCHE DATEN
MAXIMO® COMFORT PLUS

Der Fahrer profitiert von der Luftfederung mit automatischem
Positionierungssystem (APS) im Sitz. Diese bietet einen @
hoéheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Die Einstellung

. . . . . . Luft- Mechanische Autom. Automatische Léngs-
der optimalen Sitzposition ist dadurch eine mihelose federung Lordosen- Positionie- ~ Gewichts- horizontal-
Selbstverstandlichkeit. stiitze rung einstellung federung

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

Maximo® Maximo®
Comfort Plus
Sachnummer Stoff 1288546
Sachnummer Kunstleder 1234485
APS (Automatisches Positionierungssystem)
@\) Armlehnen, hoheneinstellbar u. klappbar

60 x 380 mm, neigungseinstellbar

Comfort Plus
() Langseinstellung 210 mm °
(5) Langshorizontalfederung °
(6) Lordosenstiitze
Mechanisch
(:7) Riickenlehnenneigungseinstellung

Dampfer @) Riickenverldngerung, einschiebbar

@:)‘ Sitzkissentiefen, u. -neigungseinstellung
Sitzpolsterbreite
ZUSATZAUSSTATTUNG
Ablagetasche
Riickhaltesystem
Seitenhorizontalfederung
Sitzheizung
Sitzkontaktschalter

Nicht einstellbar
Federung

2 Luftfederung mit Kompressor 12V
Federweg, 100 mm

(2) Gewichtseinstellung
Automatisch

(3) Hoheneinstellung
80 mm, stufenlos (pneum.)

MaRangaben (Einbaumalie)

| 631 mm

Léngshorizontalfederung
175] 215

Langseinstellung
120] 90

308 mm

7

Federweg

50 | 50
A
Hdheneinstellung
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